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UNIVERSAL 

Green Power  4 bis 13 kW      

Die Wellenleistung kann gemäß den lokalen Vorschriften von aquawatt programmiert 

werden. 

Perfekt für alle Anwendungen in der Berufs- und Sportschifffahrt. 

 

 
Deutlich leistungsfähiger als andere Elektro–Bootsmotoren. 

Alle relevanten Teile bestehen aus seewasserbeständigem Aluminium oder Edelstahl. 

Digitale Motorelektronik. 

Hocheffizienter wassergekühlter Drehstrommotor. 

Voll salzwassertauglich mit Zinkanode. 

Technische Daten 

Bedienung Pinne oder Fernschaltung  

Eingangsleistung / Wellenleistung  15,5 kW / 13 kW 

Schaftlänge L-Langschaft  20 Zoll Spiegelhöhe 

Nennspannung  48/50 Volt  

Batteriestrom max.   320 Ampere 

Masse (Gewicht)  52 Kg 

Propellerdurchmesser  9,25 Zoll 

Standschub mit normalen Propeller 135 daN  

Standschub mit Schubpropeller 148 daN 

Mögliche Höchstgeschwindigkeit  23 Knoten 

Einsatzbereich  Seen, Flüsse, Küste  

Batteriesystem  

 

Lithiumbatterien 50 V 160-600 Ah  

AGM Bleibatterien ab 150 Ah  

          Vergleichbar mit   

              20 PS  

           Benzinmotor 

Green Power und Green Racing können auch mit Drehgaspinne bestellt werden. Ein Mann-

über-Board-Schalter ist enthalten. 



SPEED  

Green Racing  22 kW 
Für leichte und schnelle Sportboote. 

 

Technische Daten 

Bedienung Pinne oder Fernschaltung  

Eingangsleistung / Wellenleistung  26 kW / 22 kW  

Schaftlänge L-Langschaft  20 Zoll Spiegelhöhe 

Nennspannung  80 Volt  

Batteriestrom max.   320 Ampere 

Masse (Gewicht)  63 Kg 

Propellerdurchmesser  9,25 Zoll   

Standschub mit normalen Propeller 150 daN 

Mögliche Höchstgeschwindigkeit  26 Knoten  

Einsatzbereich  Seen, Flüsse, Küste 

Batteriesystem  Lithiumbatterien  80 V 160-200 Ah 

          Vergleichbar mit   

              35 PS  

           Benzinmotor 

Wassergekühlter Drehstrommotor für ungeahnte Geschwindigkeit. 

Alle relevanten Teile bestehen aus seewasserbeständigem Aluminium oder Edelstahl. 

Digitale Motorelektronik. 

Perfekt für den Salzwassereinsatz mit Zinkanode. 



HIGH THRUST  

Green Thruster   22 kW 

Besonders kraftvoller Schubmotor für die Berufsschifffahrt.    

 

Wassergekühlter Drehstrommotor für hohen Schub. Digitale Motorelektronik. 

Alle relevanten Teile bestehen aus seewasserbeständigem Alu-

minium oder Edelstahl. 

Für den professionellen Einsatz in Süß- und Salzwasser. 

Voll salzwassertauglich, Zinkanode.  

 Technische Daten 

Bedienung Fernschaltung 

Eingangsleistung / Wellenleistung  26 kW / 22 kW  

Schaftlänge L-Langschaft  20 Zoll  

Nennspannung  80 Volt  

Batteriestrom max.   320 Ampere 

Masse (Gewicht)  94 Kg 

Propellerdurchmesser  12 Zoll 

Standschub mit normalen Propeller 250 daN   

Standschub mit Schubpropeller 300 daN  

Mögliche Höchstgeschwindigkeit  22 Knoten 

Einsatzbereich  Seen, Flüsse und Küste 

Batteriesystem  Lithiumbatterie 80 V 160-600 Ah  

oder 7 x 12 V = 84 V AGM-Batterien ab 150 Ah  

          Vergleichbar mit   

              40 PS  

           Benzinmotor 



HIGH SPEED 

Green Flash   42 kW 

Leistungsstärkster aquawatt Elektroaußenborder für Freizeit- und Berufsschifffahrt. 

Auch bestens verwendbar für Wakeboard und Wasserski. 

Wassergekühlter Hochleistungs-Drehstrommotor mit digitaler Motorelektronik. 

Alle relevanten Teile bestehen aus seewasserbeständigem Aluminium 

oder Edelstahl. 

Für den privaten und kommerziellen Einsatz in Süß- und Salzwasser. 

 

Technische Daten 

Bedienung Fernschaltung 

Eingangsleistung / Wellenleistung  50 kW / 42 kW  

Schaftlänge L-Langschaft  20 Zoll 

Nennspannung  144 Volt  

Batteriestrom max.   360 Ampere 

Masse (Gewicht)  98 Kg 

Propellerdurchmesser  12 Zoll 

Mögliche Höchstgeschwindigkeit  30 Knoten 

Einsatzbereich  Seen, Flüsse und Küste 

Batteriesystem  Lithiumbatterie  144 V 160-200 Ah  

          Vergleichbar mit  

              70 PS  

           Benzinmotor 



Allgemeine Information und Zubehör  

 

aquawatt Außenbordmotoren entsprechen den höchsten europäischen Stand-

ards. Der Motor kann nur mit einem Schlüssel gestartet werden. Alle Außen-

bordmotoren sind mit einem Mann-über-Bord Schalter ausgestattet. Hergestellt in 

Österreich. 

 

Instrumente 

Die elektrischen Außenbordmotoren von aquawatt werden mit einem digitalen 

Informations- und Fehlerdiagnosesystem geliefert. 

Drehzahl, Batteriespannung, Batteriestrom, Motorstrom, Motortemperatur und Be-

triebsstunden werden auf dem 52 mm Rundinstrument angezeigt. Bei niedriger 

Batteriespannung, hoher Temperatur oder Fehlern wird ein Alarm mit einem roten 

Licht signalisiert. Zusätzlich wird auf der Digitalanzeige ein Fehlercode dargestellt. 

 

Maße in Millimeter 

ABMESSUNGEN 

Green Power / Green Racing                Green Thruster / Green Flash 



Propeller 

Präzision und Güte des Propellers sind für die Effizienz des elektrischen 

Außenbordmotors entscheidend. 

Für alle aquawatt Außenbordmotoren sind Edelstahlpropeller in ver-

schiedenen Dimensionen erhältlich. Die Festigkeit von Edelstahl ermög-

licht dünnere Propellerblätter. Solche Propeller sind sehr effizient und 

leise. 

Wir haben 30 Jahre Erfahrung und können für alle Anwendungen die 

richtige Propellerdimension empfehlen. Wir arbeiten mit dem weltweit 

führenden Hersteller von Außenbordpropellern eng zusammen.  

Lenkung 

Alle Standard-Kabellenksysteme können mit dem aquawatt Außenbordmotor verwendet werden. Daher 

kann eine vorhandene Lenkung weiter verwendet werden, wenn ein aquawatt Außenbordmotor mon-

tiert wird. Das ist ein großer Vorteil. 

Wir bieten für den Motor auch hydraulische Lenkungen an. 

Bedienung 

Alle aquawatt Außenbordmotoren können mit jeder handelsüblichen Einhebelschaltung bedient wer-

den. Die Terminals der Steuerkabel sollen dem Typ C2 mit 10-32UNF Gewinde entsprechen. Einhebel-

schaltungen sind für die horizontale oder vertikale Montage in vielen verschiedenen Ausführungen und 

Designs erhältlich.  



Stromversorgung 

Eine zuverlässige und leistungsfähige Batterie ist für die opti-

male Funktion des Motors unerlässlich. aquawatt baut eine 

breite Palette hervorragender Lithiumhochenergiebatterien 

für alle Motortypen. 

aquawatt Lithiumbatterien werden mit Lithium-Eisenphosphat

-Zellen hergestellt. Sie sind absolut betriebssicher und 

bewährt. Das Gewicht beträgt nur 30% des Gewichtes übli-

cher Batterien. Bei gleichzeitig viel höherer Leistung kann 

diese Batterie 2.000 bis 5.000 mal geladen werden. Bei 

durchschnittlichem Nutzungsverhalten ergibt sich eine Ver-

wendungszeit von 10-15 Jahren. 

Die Spannung bricht auch bei hohen Lasten nicht ein, was 

diese Batterie zu einer perfekten Stromquelle für Elektroboote 

macht. Alle aquawatt Lithiumbatterien sind schnellladefähig.  

Die relevanten Batteriewerte werden auf mobilen Android-

Geräten über Bluetooth angezeigt. Das System informiert 

auch während des Ladevorgangs genau darüber, wie viel 

Kapazität zur Verfügung steht. Bereits zu Beginn des 

Ladevorgangs ist daher abschätzbar, wie lange das Laden 

dauert.  

 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb  

   

 aquawatt Green Marine Technologies  

  Dieter Seebacher 

Wasserstraße 1   

   9062 Moosburg  Austria 

 0043 (0)4272 82 256 

www.aquawatt.at 

  info@aquawatt.at 
 

  

Den aquawatt Batterie- und Ladegerätekatalog erhalten sie auf Anfrage oder online. Fragen sie uns, 

wenn Sie eigene Batterien oder Batterien anderer Anbieter verwenden möchten. 

Unverbindliche Publikation. Änderungen ohne Ankündigung, Fehler und Irrtum vorbehalten. 


